
附件5                                编号：CEL 037—2017

自携冷凝机组商用冷柜能源效率标识
实施规则
1 总则

1.1 本规则依据《能源效率标识管理办法》（国家发展改革委和质检总局第35号令,以下简称《办法》）制定。

1.2 本规则适用于自携冷凝机组商用冷柜能源效率标识（以下简称标识）的使用、备案和公告。

自携冷凝机组商用冷柜包括：

——销售和陈列食品的自携式商用冷柜；

——商店､宾馆和饭店等场所使用的封闭式自携饮料冷藏陈列柜；

——实体门商用冷柜（如厨房冰箱、制冷储藏柜、制冷工作台）、非零售用的自携式商用冷柜｡
2 标识的样式和规格

2.1 标识为蓝白背景的彩色标识，长度为109 mm，宽度为66 mm。

2.2 标识名称为：中国能效标识（英文名称为CHINA ENERGY LABEL）,包括以下内容：

（1）生产者名称（或简称）；

（2）规格型号；

（3）能效等级；

（4）总能量消耗（kWh/24 h）；

（5）总展示面积（m2）（产品类型为实体门商用冷柜和组合型商用冷柜中的实体门部分可不填写）；

（6）净容积（有效容积）（m3或L）（注：所有间室总和）；

（7）冷柜类型和分级（注：组合型冷柜应分别标注）；

（8）依据的能源效率强制性国家标准编号;

（9）能效信息码；

（10）能效“领跑者”信息（仅针对列入国家能效“领跑者”目录的产品）。

2.3 标识样式示例见附件1。

3 能源效率检测

3.1 总能量消耗、总展示面积、净容积（有效容积）等产品能效性能相关参数的检测方法应当依据GB 26920.2的现行有效版本。
3.2 《自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告》（以下简称检测报告）的格式见附件2。

3.3 生产者或进口商可以利用自有检测实验室，或者委托依法取得资质认定的第三方检验检测机构，对产品进行检测，并依据能源效率强制性国家标准，确定产品能效等级。

利用自有检测实验室确定能效等级的生产者或进口商，应当保证其检测实验室具备按照能源效率强制性国家标准进行检测的能力，并鼓励其取得国家认可机构的认可。

3.4 利用自有检测实验室进行检测的，应当提供实验室检测能力证明材料（包括实验室人员能力、设备能力和检测管理规范），已经获得国家认可机构认可的，还应当提供相应认可证书复制件；利用第三方检验检测机构进行检测的，应当提供检验检测机构的资质认定证书复制件。授权机构应当对生产者和进口商使用的能效标识及产品能效检测报告进行核验，可根据需要对未获得国家确定的认可机构认可的生产者或进口商自有检测实验室能力进行核验。
4 标识信息的确定

4.1 生产者是指对产品质量负有法律责任的产品品牌所有者或使用者。 

4.2 规格型号应当与铭牌上的标注相一致。

4.3 能效等级、总能量消耗、总展示面积（必要时）、净容积（有效容积）、冷柜类型和分级应当依据GB 26920.2的现行有效版本和检测报告确定。能效标识标注的总能量消耗应当不超出相应能效等级的取值范围。
4.4 依据的能源效率强制性国家标准是指GB 26920.2的现行有效版本。

4.5 生产者或进口商在备案时由标识信息系统直接生成产品能效信息码。
4.6 列入国家能效“领跑者”目录的产品，应当标注能效“领跑者”信息。
5 标识的印制、加施和展示

5.1 出厂或进口的每一台自携冷凝机组商用冷柜均应加施标识。
5.2 生产者或进口商自行印制标识，并对印制的质量负责。

5.3 标识应当采用80克及以上铜版纸印制。

5.4 标识应当加施在自携冷凝机组商用冷柜的正面明显部位，并在产品包装物上或者使用说明书中予以说明。产品通过网络商品交易的，还应当在产品信息展示主页面醒目位置展示相应的标识。

5.5 加施在自携冷凝机组商用冷柜上的标识应当符合本规则第2条的规定，图案、文字和颜色不得进行更改。标识规格可在本规则第 2.1 条规定的基础上按比例放大。 
5.6 在产品包装物、说明书、网络交易产品信息展示主页面以及广告宣传中使用的标识，可按比例放大或者缩小，纸质版可以单色印刷，标识中的文字应当清晰可辨。

5.7 列入国家能效“领跑者”目录的产品，在目录发布30日后出厂的产品应当使用包含能效“领跑者”信息的标识。
6 标识的备案

6.1 生产者或进口商应当按产品规格型号逐一备案。规格型号不同但制冷系统、柜体内部结构和尺寸相同，总能量消耗、总展示面积、净容积（有效容积）、冷柜类型和分级相同的产品在备案时可不再提交检测报告。

6.2 生产者应当于出厂前、进口商应当于进口前向授权机构申请备案，提交《自携冷凝机组商用冷柜能源效率标识备案表》（见附件3），以及《办法》所规定的相关备案材料，并同时在“中国能效www.energylabel.gov.cn标识网” （）上填写相关备案信息。

备案材料应当真实、准确、完整。

6.3产品标识内容和备案信息发生变化时，应当向授权机构重新备案。

6.4 授权机构应当自收到完整备案材料之日起10个工作日内完成标识的备案工作。

对不符合本规则第6.2条要求的，由授权机构通知生产者或进口商及时补充材料或更换已使用的标识。

6.5 授权机构每年应统计标识年度使用情况，主要包括：各型号的标识备案情况、标识的监督处罚情况、标识使用情况等能效标识相关的资料，并向国家发展改革委、质检总局和国家认监委汇报。
6.6 外文材料应当附有中文译本，并以中文文本为准。

7 标识的公告

7.1 授权机构应当于备案完成之日起5个工作日内公告备案的标识样本。授权机构应当核实并撤销能效不合格产品生产者或者进口商的相关备案信息并及时公告。
7.2 授权机构应当建立产品信息数据库，向生产者、消费者和监管部门等提供产品信息查询服务，及时核实并公告标识的核验和监督检查情况。

7.3 企业、消费者等相关方可通过以下方式对标识违规情况进行投诉和举报：

    电话/传真：（010）58811738/1783；

网络：“中国能效标识网”（www.energylabel.gov.cn）。

8 附则

8.1 本规则有效期5年。

8.2 本规则自2018年6月1日起施行。

附件1
自携冷凝机组商用冷柜能源效率标识样式示例
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示例1
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示例2
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示例4
附件2
自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告

报告编号：

检测单位（盖章）：                                                            

主    检：                     日   期：                 
审    核：                     日   期：                 
批    准：                     日   期：                 
产品名称：                                               
规格型号：                                               
生产者/商标：                                            
委托单位：                                               
制造单位：                                                

注 意 事 项

1.报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2.复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。

3.报告无主检、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。

4.报告涂改无效。

5.若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予处理。

6.委托检测仅对来样负责。

7.检测和判定依据为自携冷凝机组商用冷柜能源效率标识实施规则所引用标准的现行有效版本。

检测单位名称：                                            

检测单位地址：                                            
联   系   人：                                            
联  系 电 话：                                            
传        真：                                            
邮        箱：                                            

检  测  报  告

编号：                                      共    页 第   页
	样品名称
	
	规格型号
	

	
	
	商    标
	

	抽（送）样单序号
	
	样品等级
	

	抽(送)样地点
	
	样品数量
	

	抽(送)样日期
	
	样品基数
	

	到样日期
	
	原编号或

生产日期
	

	检测完成日期
	
	
	

	检测和判定依据
	

	检测项目
	总能量消耗（kWh/24h）、总展示面积（m2）（必要时）、净容积（有效容积）（m3或L）

	检

测

结

论


	对XXXX公司生产的规格型号为XXXX 自携冷凝机组商用冷柜的总能量消耗（kWh/24h）、总展示面积（m2）（必要时）和净容积（有效容积）（m3或L）项目进行检测，所检项目符合GB 26920.2的相关要求，其能效等级为X级。

（以下空白）

（检测报告专用章）

年   月   日
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	样

品

描

述

及

说

明
	产品类型
	□陈列式商用冷柜  □饮料冷藏陈列柜

□实体门商用冷柜  □组合型商用冷柜  
□其它        

	
	系列代号
	

	
	M-包的温度分类
	（各独立间室分别说明）

	
	气候类型
	0-10类

	
	额定电压（V）
	

	
	额定电流（A）
	

	
	额定频率（Hz）
	

	
	功率（W）
	额定功率：      W；

融霜电加热功率：      W（如有）；

防凝露电加热功率：     W（如有）；

照明灯总功率    W（如有）；

照明灯个数（如有）：   个；□ LED

	
	节流装置
	□膨胀阀     □毛细管

	
	是否附有夜盖（帘）
	□有         □无

	
	是否有手动照明开关
	□有         □无

	
	是否有时钟、智能感应器或类似的自动化装置控制照明
	□有         □无

	
	是否有时钟、智能感应器或类似的自动化装置控制防凝露加热器
	□有         □无

	
	融霜方式
	□自动加热融霜系统    

□无自动融霜系统或自然化霜系统

	
	门（如有）
	□实体         □玻璃
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	样

品

描

述

及

说

明

	围护结构
	□实体         □玻璃

	
	独立间室数量（个）
	

	
	蒸发器类型
	□直冷         □风冷

	
	制冷剂/灌注量（g)
	       

	
	保温层
	□聚氨酯      □聚苯乙烯 

□真空隔热    □其它    

	
	总展示面积（m2)
	

	
	总净容积（有效容积）（m3或L）
	各独立间室分别说明

	
	总能量消耗(kWh/24h）
	

	
	外形尺寸（长×宽×高）（mm×mm×mm）
	

	
	其它说明：
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	样  品  描  述  及  说  明
	附样品铭牌和外观照片，照片要求清晰可见。
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检  测  结  果

	序号
	检测项目
	技术要求
	额定值
	标准

规定值
	实测值
	单项判定
	能效等级判定

	1
	总能量消耗
	按GB 26920.2规定的要求进行检测和评定。实测值不应大于额定值的105%，且不大于其对应类型产品的耗电量限定值。

单位：kWh/24 h
	保留两位小数
	TECMAX
	至少保留三位小数
	
	

	2
	年耗电量
	按GB 26920.2规定的要求进行检测。

单位：kWh/a
	整数
	\
	整数
	\
	

	3
	总展示面积
	按GB/T 21001规定的检测方法进行检测。实测值不应小于额定值。

单位：m2
	保留两位小数
	\
	至少保留两位小数
	
	

	4
	净容积（有效容积）
	（间室名称）
	按GB 26920.2规定的检测方法进行检测。实测值不应小于额定值。

单位：m3或L
	m3保留三位小数，L整数
	\
	多一位小数
	
	

	
	
	（间室名称）
	
	同上
	
	多一位小数
	
	

	
	
	（间室名称）
	
	同上
	
	同上
	
	

	
	
	（间室名称）
	
	同上
	
	同上
	
	

	
	
	总净容积（总有效容积）
	
	同上
	
	同上
	
	

	5
	额定气候类型    条件下的温度等级   
	按GB 26920.2规定的检测方法进行检测。

单位：℃
	\
	
[image: image9.wmf]ah

q


	一位小数
	
	

	
	
	
	\
	
[image: image10.wmf]b

q

或
[image: image11.wmf]al

q


	一位小数
	
	

	6
	能效检测气候类型             

条件下的温度等级   
	按GB 26920.2规定的检测方法进行检测。

单位：℃
	\
	
[image: image12.wmf]ah

q


	一位小数
	
	

	
	
	
	\
	
[image: image13.wmf]b

q

或
[image: image14.wmf]al

q


	一位小数
	
	

	7
	能效指数
	按GB 26920.2规定的检测方法进行检测，实测值不应大于额定值的105%，且额定值和实测值不应超过其能效等级对应的限定值。

单位：（%）
	整数
	
	多一位小数
	
	

	注：1：
[image: image15.wmf]ah

q

、
[image: image16.wmf]b

q

和
[image: image17.wmf]al

q

填写GB 26920.2中表一相应M-包温度分类的数值。

2：[image: image18.wmf]b

q

仅适用于冷藏间室；[image: image19.wmf]al

q

仅适用于冷冻间室。

3：仅当标注气候类型与能效测试气候类型不一致，按照GB 26920.2的要求进行标注气候类型温度验证。并填写检测报告第5项内容。

4：照明（含广告灯箱）按照GB 26920.2的标准要求进行，物联和支付功能模块如有应关闭，其它可关闭的外部设备及功能应启动后进行能效检测。


附件3

自携冷凝机组商用冷柜能源效率标识备案表

一、备案方声明

本组织保证如下：

使用的能源效率标识信息与备案信息一致；

本规格型号产品变更能源效率标识时，向授权机构更新备案；

确保该规格型号产品始终符合能源效率标识使用的相关要求；

二、能源效率标识标注的信息

生 产 者 名 称    :                                                

规  格  型  号    :                                                  

商          标    :                              

	项目
	额定值
	备注

	总能量消耗（kWh/24 h）
	
	

	总展示面积（m2）（必要时）
	
	

	净容积（有效容积）（m3或L）
	
	

	冷柜类型和分级
	
	

	能效指数（%）
	
	

	能效等级
	
	


三、初始使用日期

本能源效率标识于        年  月  日 开始使用。

四、样品描述

	产品类型
	□陈列式商用冷柜  □饮料冷藏陈列柜

□实体门商用冷柜  □组合型商用冷柜

□其它     

	系列代号
	

	M-包的温度分类
	（各独立间室分别说明）

	气候类型
	0-10类

	额定电压（V）
	

	额定电流（A）
	

	额定频率（Hz）
	

	功率（W）
	额定功率：      W；

融霜电加热功率：      W（如有）；

防凝露电加热功率：     W（如有）；

照明灯总功率    W（如有）；

照明灯个数（如有）：   个；□ LED

	节流装置
	□膨胀阀     □毛细管

	是否附有夜盖（帘）
	□有         □无

	是否有手动照明开关
	□有         □无

	是否有时钟、智能感应器或类似的自动化装置控制照明
	□有         □无

	是否有时钟、智能感应器或类似的自动化装置控制防凝露加热器
	□有         □无

	融霜方式
	□自动加热融霜系统    

□无自动融霜系统或自然化霜系统

	门（如有）
	□实体         □玻璃

	围护结构
	□实体         □玻璃

	独立间室数量（个）
	

	蒸发器类型
	□直冷         □风冷

	制冷剂/灌注量（g）
	       

	保温层
	□聚氨酯      □聚苯乙烯 

□真空隔热    □其它    

	总展示面积（m2)
	

	总净容积（有效容积）（m3或L）
	

	总能量消耗(kWh/24h）
	

	外形尺寸

（长×宽×高）

（mm×mm×mm）
	


五、产品基本配置清单

	序号
	部件名称
	规格型号
	技术参数
	生产者（全称）

	1
	压缩机
	
	功率
	
	

	
	
	
	制冷剂
	
	

	
	
	
	数量
	
	

	2
	冷凝器

（如有）
	
	换热表面积（m2）
	
	

	3
	冷凝器风机（如有）
	风机整机型号
	
	叶轮直径（mm）
	
	

	
	
	电机
	
	功率（W）
	
	

	
	
	扇叶
	
	数量
	
	

	4
	蒸发器
	—
	最小换热表面积（m2）
	
	

	5
	蒸发器风机
	风机整机型号
	
	叶轮直径（mm）
	
	

	
	
	电机
	
	功率（W）
	
	

	
	
	扇叶
	
	数量
	
	

	6
	节流装置
	□膨胀阀

□毛细管
	膨胀阀芯
	
	

	7
	融霜加热器（如有）
	
	功率（W）
	
	

	8
	防凝露加热器（如有）
	
	功率（W）
	
	

	9
	照明灯

（如有）
	
	功率（W）
	
	

	
	
	
	类型
	
	

	
	
	
	数量
	
	

	10
	夜帘

（如有）
	
	厚度（mm）
	
	

	
	
	
	材质
	
	

	
	
	
	个数
	
	

	11
	门玻璃

（如有）
	
	厚度（mm）
	
	

	
	
	
	传热系数K
	
	

	
	
	
	可见光透射比
	
	

	注：如上述零部件属多个生产者，均应当按上述要求逐一填写。


六、其它信息

	序号
	规格型号
	总能量消耗（kWh/24 h）
	总展示面积（m2）
	净容积（有效容积）（m3或L）
	冷柜类型和分级
	能效等级

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	注：上述表格填写扩展型号信息。


备案方:                                公章:   

                                       日期：  
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